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Type Kærre

Aksel 3
Stand Meget god

Årgang 2023

Reg. dato 22-06-2023
Reg. nr. FG3483
Sidst synet 07-06-2023
Stel nr. VAHXXX3ZBNPRS0093

Ref. nr. 4836

Tromlebremse

Lastevne 18.880kg
Totalvægt 25.000kg
Egenvægt 6.120kg

Basis

Registrering

Bremser

Vægt

Samlet akseltryk 24.000kg

Aksel type SAF
Luftaffjedring
1. aksel løftbar
Akselafstand aksel 1-21.310mm

Akselafstand aksel 2-31.310mm
Koblingslængde 9.400mm
Koblingshøjde 700/800/900mm
Trækøje tryk 1.000kg

El-kobling 1x15 + 2x7 polet
Luftkobling Duo-Matic

Trækøje størrelse 57mm

Chassis

Tilkobling

Størrelse 235/75R17,5

Dækstand aksel 1 V-H%
90/90-90/90

Dækstand aksel 2 V-H%
90/90-90/90

Dækstand aksel 3 V-H%
90/90-90/90

Hydrauliske ramper

Hydr. sideforskydelig ramper
10 ton surringer 12 stk.
Udtræksbar forbredning

Antal containerlåse 2

Dæk

Lad/kasse

Container

Hangler 3-aks maskinkærre, Maskinkærre

Beskrivelse
HANGLER 3-aks 25-tons maskinkærre 
- 2x Aftagelige containerlåse 

- SAF aksler med tromlebremser 
- Koblingshøjde 700/800/900mm 
- Udtræksbare forbredninger i ladbunden 
- 4 stk. forbredningsskilte med LED positionslys 
- Hydrauliske ramper 
- Hydraulisk sideforskydelige 
- 1 stk. aftageligt rotorlys bagerst 
- LED 3-kammer baglygter 



- 1x15-polet + 2x7-polet lysstik 
- Ladlængde ca. 7.500mm inkl. skråning 
- Ladbundshøjde ca. 860-880mm 
- Galvaniseret chassis 
- Gennemgående strøkasse bagerst 

Kontakt os for yderligere information: 
+45 74671112 / philip@poulsenbiler.com 
+45 74671112 / magnus@poulsenbiler.com

 





 





 






